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Mediante esta opcién podemos eliminar una 0 mas acometidas. El programa realiza los nuevos
célculos respecto a corriente y caida de tension en los circuitos.

4B - 0O .0 +

Mediante esta opcion podemos eliminar una o mas luminarias. El programa realiza los nuevos
célculos respecto a corriente y caida de tension en los circuitos.

4B/ 0 !0 . +

Mediante esta opcion podemos eliminar un tramo de circuito. El tramo no podra eliminarse en el
caso de tener derivaciones.

4B1 0 * +

Mediante esta opcidn podemos eliminar una subestacion. Se podra eliminar siempre y cuando
no existan circuitos activos.
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4 . @ =. H

Estas opciones han sido incluidas como herramientas opcionales y se puede acceder a ellas a través

de los iconos que parecen en la parte superior derecha:

Estas herramientas pueden ser utilizadas para hacer actualizaciones o cambios generales a algunos
aspectos del disefio. Son las siguientes:

Regenera parametros de disefio

Reasigna fases a cargas

Reasigna Calificacion Eléctrica

4 ' =0

Esta opcion identifica todas las posibles inconsistencias que pudiera presentar el disefio. Depura y
recalcula posibles errores.

Esta opcion no hace cambios de disefio en ningln caso, solo verifica y depura las posibles

inconsistencias de datos internos.

Recomendacién: Aplicar esta opcién en los siguientes casos:

Cada vez que desee actualizar los célculos, cuando tenga dudas de que no se han
actualizado en forma automatica.

Cuando haya cargado archivos de versiones anteriores. Las versiones anteriores pueden
ocasionar algunas inconsistencias de datos (Nodos vacios, circuitos vacios, etc.), por lo que

se recomienda aplicar esta opcién para actualizar todos los datos.

4 1 9 1

Durante el proceso de disefio, el programa asigna las fases en forma automatica a cada una de las
cargas, sin embargo por el orden en que se desarrolla la distribucién la asignacion de fases puede
resultar muy desbalanceada.

Esta opcién asigna nuevas fases a todas las cargas, tratando de obtener un balance de cargas lo

mas apropiado posible.

Recomendacion: Aplicar esta opcion en los siguientes casos:
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Cuando haya terminado el disefio de un proyecto a fin de obtener un balance total de cargas.
Cuando haya cargado archivos de versiones anteriores. Las versiones anteriores no

contaban con esta opcién por lo que es necesario asignar las fases a las cargas.

4 - ' 9 : H
Esta opcion se emplea cuando se requiere cambiar el valor de la calificacién eléctrica a todo el

disefio. Tener en cuenta que para la edicion de acometidas de cargas en particular se utiliza la opcion

de >* | ?

Procedimiento:
Definir los nuevos valores de Calificacion Eléctrica en “Configuracién General”.

Aplicar la Opcién <Reasigna Calificacion Eléctrica> haciendo clic en el icono

4 n 90 9

Utilizando el Icono que aparece en el Menu Principal, se habilita la opcién de insertar retenidas en

forma grafica.

El tipo de retenida por defecto se configura en la ventana de Configuracion General:
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Para agregar retenida a una estructura:
Hacer clic en el icono mencionado.
Acercarse a la estructura a la cual se desea agregar retenida, hacer clic con el botén izquierdo
del raton (cuando aparezca el indicador rojo en la estructura).
Fijar la direccion de la retenida moviendo el raton, hacer clic en la direccion requerida (con el

botdn izquierdo del ratén).

4- 0 90 9

Habilitar la opcién con el icono que aparece en el Menu principal. Con esta opcion podra eliminar en

forma grafica las retenidas de las estructuras que desee.
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Para eliminar una retenida a una estructura:
Hacer clic en el icono mencionado y aparecera el cursor con la opcién de borrado.
Acercarse a la estructura al cual se desea eliminar retenidas, hacer clic con el botén izquierdo
del ratén, sobre la retenida que desee eliminar.
Puede borrar tantas retenidas como se desee mientras esté habilitado la opcion de borrado.
Para deshabilitar la opcion de borrado, hacer clic con el boton derecho del ratén y selecciona la

opcién <Salir>.

4] o . LM 90'9

Habilitar la opcién con el icono que aparece en el Menu principal. Con esta opcion podra eliminar en

forma grafica las puestas a tierra de las estructuras que desee.

Para Eliminar una Puesta a Tierra (PAT) en una estructura:
Hacer clic en el icono mencionado, aparecera el cursor de con la opcion de borrado.
Acercarse a la estructura al cual se desea eliminar Puestas a Tierra, hacer clic con el botén
izquierdo del raton sobre la Puesta a Tierra que desee eliminar.
Puede borrar tantas Puesta a Tierra como desee mientras esté habilitado la opcién de borrado.
Para deshabilitar la opcién de borrado, hacer clic con el botén derecho del ratén y selecciona la

opcién <Salir>.

41 N O !

En la ventana de Configuracién General, podra fijar los limites de caida de tensién para los circuitos.
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Durante el proceso de disefio, el circuito se marcara en color rojo a partir del nodo donde se supera el
limite de caida de tension. De esta forma podra identificar facilmente los tramos que superan los

limites de caida de tensién y tomar las acciones correctivas necesarias.

ABS INGENIEROS SAC www.absingenieros.com 59



MANUAL DE USUARIO DIRED-CAD 2009

44 ;o * 0. 0= <

Estas opciones aparecen en el Men( <Opciones de Disefio> del Menu Principal.

También se puede acceder a estas opciones desde el menu emergente que se activa con el boton

derecho del ratén en la ventana de disefio.

Se ha implementado 3 opciones que tienen las siguientes caracteristicas:
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44 0 .0= 7 N

Esta opcion se aplica en un tramo entre 2 estructuras existentes, la distancia entre estas estructuras
debe ser mayor que el vano de distribucion.

Con esta opcion el programa inserta estructuras en forma automatica partiendo de la estructura
existente mas cercana a la SE, se inserta a distancias fijas segun el valor que indique el usuario en la
ventana que aparece al acceder a la opcidon. Al aplicar esta opcion el Ultimo vano del grupo no

necesariamente sera igual a las anteriores.

Sugerencia: Aplicar esta opcion para distribuciones nuevas, después de fijar la ruta inicial del circuito.

Procedimiento:

Seleccionar en Datos por Omisién los tipos de poste y armado a ser aplicados

Seleccionar la opcién en el mend de Principal <Opciones de Disefio> + <Distribucion
automatica de Soportes> + <Distribuir automéatico a vanos fijos> .

Seleccionar el tramo donde se desea hacer la distribucién, haciendo clic con el botén izquierdo
del raton.

Ingresar la distancia (vano) con la que se hara la

distribucibn de estructuras en el tramo

seleccionado.

Al aceptar, se efectuara la distribuciéon automatica

en el tramo seleccionado.

44 oo ?2 UL OoH M+

Esta opcién se aplica a un grupo de estructuras existentes entre 2 vértices. El programa calcula la
distancia total entre los vértices seleccionados y segun la cantidad de estructuras intermedias reubica

las estructuras intermedias a distancias simétricas.

Sugerencia: Aplicar esta opcidn para distribuciones existentes, cuando se requiera reubicar las

estructuras a distancias simétricas.

Procedimiento:

Seleccionar la opcién en el mend de Principal <Opciones de Disefio> + <Distribucion
automatica de Soportes> + <Reubicar grupo avanosi  guales >.
Seleccionar el tramo donde se desea hacer la distribucién, haciendo clic con el botén izquierdo

del ratén. El programa automaticamente ubicara el vértice anterior y siguiente.
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El programa recalcula las nuevas distancias a la que se reubicaran segin el nimero de

estructuras existentes entre los vértices anterior y siguiente, finalmente las reubica.

44- > . & N

Esta opcion se aplica a un grupo de estructuras existentes entre 2 vértices. El programa reubica las
estructuras existentes entre los vértices seleccionados a distancias fijas partiendo de la estructura
mas cercana a la SE. Al aplicar esta opcién el ltimo vano del grupo no necesariamente sera igual a

las anteriores.

Sugerencia: Aplicar esta opcidn para distribuciones existentes, cuando se requiera reubicar las

estructuras a una distancia indicada por el usuario.

Procedimiento:

Seleccionar la opcién en el mend de Principal <Opciones de Disefio> + <Distribucion
automatica de Soportes> + <Reubicar grupo a Vanos f  ijos >.

Seleccionar el tramo donde se desea hacer la distribucién, haciendo clic con el botén izquierdo
del ratén. El programa automaticamente ubicara el vértice anterior y siguiente.

Ingresar la distancia (vano) con la que se reubicaran

las estructuras existentes entre el vértice anterior y

siguiente del tramo seleccionado.

Al aceptar, todas las estructuras existentes entre el

vértice anterior y siguiente se reubican a distancias

iguales segun el valor indicado por el usuario.
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Nuevo Proyecto

Abrir Proyecto

Grabar Proyecto

Cerrar Proyecto

Cerrar Programa

Tabla de Estructuras del Proyecto

Tabla de Postes del Proyecto

Tabla de Luminarias del Proyecto

Tabla de Conductores del Proyecto

Hipodtesis de Calculo Mecanico

Configuraciéon del General
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Tabla de Caida de Tension

Céalculo Mecanico de Estructuras

Planilla de Estructuras del Proyecto

Resumen de Materiales

Informacion General del Proyecto

Acerca del DIRED-CAD

Ayuda

Proyecto Anterior

Proyecto Siguiente

Visualizacion de Archivos en Disposicion Cascada

Visualizacién de Archivos en Disposicion Horizontal

Visualizacién de Archivos en Disposicion Vertical
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Mover Imagen

Zoom Manual

Zoom de Area

Centrar Imagen

Vista Anterior

0P

Insertar Nueva Subestacion

Fijar Nueva Ruta

Insertar Estructura

Insertar Nodo

Insertar Acometida

Insertar Luminaria

Insertar Puesta a Tierra
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Editar Subestacion

Editar Estructura

Editar Circuito

Editar Acometida

Editar Luminaria

Eliminar Subestacion

Eliminar Estructura

Eliminar Tramo de circuito

Eliminar Acometida

Eliminar Luminaria

Cortar Circuito

Unir Circuito

Datos por Omision

Regenera pardmetros de disefio
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DIRED-CAD 2009

Reasigna fases a cargas

Reasigna Calificacién Eléctrica
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