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DLTCAD 2010
(DISENO DE LINEAS DE TRANSMISION AEREA)

1 GENERALIDADES

Esta nueva version del DLTCAD, incorpora nuevos modelos de calculo y herramientas de usuario
mas verséatiles que lo hacen mas ventajoso, superando ampliamente los alcances de la version 2004
y 2006.

Su entorno grafico basado en una plataforma de trabajo en vista de perfil y planta permite identificar,

editar, reubicar, borrar y agregar soportes con solo hacer un clic con el raton.

Esta nueva version incluye el desarrollo de los célculos mecanicos del conductor, calculos de la
catenaria segun la ubicacion de las estructuras en el perfil topogréfico, calculos eléctricos que
permiten evaluar el comportamiento de la linea desde el punto de vista eléctrico y mdltiples

herramientas que facilitaran al usuario el desarrollo de sus proyectos de Lineas de Trasmision aérea.

En los siguientes parrafos se describe detalladamente cada una de las opciones del software y los

procedimientos a seguir para su aplicacion.

2 INGRESO Y CONFIGURACION DE DATOS

2.1 INGRESO DE DATOS TOPOGRAFICOS
El ingreso de datos se realiza a través de un archivo en formato texto, el mismo que puede tener 2
formatos:
1) Formatol:For matZod 8 Ko mi nad o Atumutddd, ®@tad Ar¢hivo Texto con
extension *. TPG.
2) Formato 2: Formato fX,Y,Zodenominado comofi Coor denadas UTMo. Archivo

extension *.UTM.

Para el desarrollo del disefio en vista de perfil, los datos minimos necesarios son las cotas y
progresivas.

Si se carga |l os datos en el AFormato 10, ®ste archi
perfil topogréfico se grafica directamente.

Si se carga | os datos en el i 05 @uniosatopograficads,en \pstarde d e f e ¢

planta segin sus propias coordenadas. En esta presentacion se debe trazar la ruta de la linea y a
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partir de ello el DLTCAD calculara el perfil topografico que corresponde a la Linea, vale decir que

calculara las cotas y acumuladas de la ruta.

2.1.1 Ingreso de Datos Formato 1: (Archivo TPG)

Para cargar los datos topograficos en archivo texto con extension TPG se procede de la siguiente

manera:

T

1. Abrir el archivo TPG mediante la opcion Abrir

BT Rorir

Organizar = MNueva carpeta

& Descargas =
Bl Escritorio

=l Sitios recientes

Mombre

| Perfil Topografico.tpg

- Bibliotecas

3 Documnentos

m

k= Imagenes
@' Misica

B8 Videos

#d) Grupo en el hogar

1% Equipo

‘-'._f. Disco local (C:)
ww DISK1_VOL2 (D:)

" . ~ o« DLTCAD2010 » Ejemplos - | +. Buscar Ejemplos
o P Jemp! G Jemp

Fecha de modifica...

19,/02,/2009 08:05 ...

= DISKI_VOL3 (E9) v I

Mombre: Perfil Topografico.tpg

Seleccionar |

a

opci - Perflifgdtod PG) 0

especificar el archivo que contiene los datos topograficos que se desea cargar al programa, de la

~ | Datos Perfil tpg (*.TPG)

en

v]

Proyecto DLTCAD 2004.,.2006..2010 (*.DLT)
Datos formato XYZ (“.UTM)

Datos Perfil tpg (*.TPG)

Proyecto DLTCAD 2.4:2.5 (*.PRJ)

Fig. 01

el men Y

misma manera como se hace con cualquier programa en entorno Windows (Ver Fig. 01).

2. Una vez cargado el archivo se muestra la ventanai Dat o s

(Ver Fig. 02).

topogr 8ficos
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En esta ventana deberd realizar las siguientes acciones de rutina:

opci n ALa | i

sta ti enMderHigid3)a

de

Wenficar campos para cargar datos Topoaraficos
|.&cumu|ada j |C0ta j |Atributo j |Angul0 j |Etiqueta ﬂ |Terren0 ﬂ |C0mentari0 ﬂ

1 Acumirn) Cotalrn) Atributa Angulo EEtiqueta Tenena Comentario :‘

2 0,00 322727 i} i} E1 Arenoso Inicio

3 15,86 322813 1] 1] ] Arenosa

4 2398 322802 1} 1} 1] Arenoso

5 58.54 3227.54 1} 1} 1] Arenosa

g 97.78 3227.53 Carretera 1} 1] Candsfalt Panamiarte

7 114,71 322783 Carretera 1] ] Carrdisfalt PanamMaorte

g 13352 322754 1} 1} 1] Arenoso J

Unidades de longitud
Desplazar Fila de Encabezamiento: [ * Metoz(m] " Pies (ft] Continuar | Cancelar |

Fig. 02

Verificar si se tiene una fila de encabezamiento. En caso afirmativo se tiene que activar la

encabezami ent oo

Verificar campos para cargar datas Topogréficos

|Acumulada ﬂ |C0ta j |Atribut0 j |Angul0 j |Etiqueta j |Terren0 j |C0mentario j

Acum(m) Cotalm) |Atribut0 |Angul0 | Etiqueta | Teneno | Comentario | i‘
1 22277 0 0 E1 Argnoso Inicia
2 15.86 322813 1] 0 0 Arenozo
3 23348 322802 1] 0 0 Arenoso
4 58,54 322754 ] 1] 1] Arenazo
5 377 322753 Carretera 0 0 Car&sfalt PanamMorte
E 114,71 322753 Carretera 1] 1] Camdazfalt Panamtarte
v 13352 322754 1] 0 0 Arenoso
] 16016 322754 CrucelinT elf 1] 1] Arenazo LineaT elefanica

Unidades de longitud
Desplazar Fila de Encahezamiento@ (¥ Metros [m] 7 Pies (f) Continuar | Cancelar |
Fig. 03

Verificar que los tipos de datos por columnas correspondan al tipo especificado en la parte

superior de la ventana. En caso no coincidieran, indicar el orden correcto seleccionando el

tipo de dato que corresponde a cada columna en los menls desplegables tal como se

muestra en la fiFig. 04a Es importante que al indicar el orden, no se repitan los tipos de datos

en alguna columna (un tipo por columna).
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Datos

“erificar campos para cargar datos Topograficos

|Acumulada j |Eota ﬂ v |Angulo ﬂ |Etiqueta j |Terreno j |Eomentario j
Acumulada
Acum(m) Cotalm) | Cota Angulo | Ehiqueta | Temeno | Comentario | i‘
1 3227.27 Angulo 0 E1 Arenaso Inicio
Etiqueta
2 15,86 322813 Temeno 0 0 Arenoso
Comentario
3 2398 22802 a a Arenozo
4 58,54 3227 54 ] ] ] Arenosa
5 97.78 322753 Carretera ] ] Carnaszfalt PanamMarte
E 114,71 3227 53 Carretera a a Carmzfalt PanarM orte
7 13352 3227 54 a a a Arenozo
g 1E0.16 3227 54 CrucelinT elf 1] 1] Alenoso LineaT elefonica
Unidades de longitud
Desplazar Fila de Encabezamisnto; [ (¢ Metros (m] " Pies[ft] Continuar | Cancelar |
Fig. 04

3. Terminado el procedimiento anterior, pr e s i @onnatri niuar 0 vy
datos adecuadamente ordenados. En caso hubiera algiun mensaje de error
botén fRe g r e g \@rifiéar el ordenamiento indicado. En caso de no haber mensajes de error

pr es i Acnheaprt aim |6 cual se concluye el procedimiento de carga de datos topogréaficos

(Ver Fig. 05).

17 Dotos topogratis

D atos topograficos Ordenados ..

s e

moaocsntlos ar 8§

presionar el

M* Acumulada | Cota Atributo Angulo Etiqueta Temeno Comentario | i‘

1 0.00 322727 0 0 E1 Arenoso Iicio

2 15.86 322813 0 0 1} Arenoso

3 2393 322802 0 0 1} Alehoso

4 5804 322754 0 0 i} Alefosn

5 97.78 322783 Carretera 1] 1] Carrd.sfalt PanamMorte

5 114,71 322753 Carnetera 0 1} Candsfalt PanamM orte

7 13352 322754 0 0 1} Arenoso

a8 1B0.16 3227 54 CrucelinT elf 0 1} ArEnoso LineaT elefomica

3 191,73 322666 ] ] 1] Arenosa

10 207 48 322699 ] ] a Arenoso j
Unidades de longitud
¢ Metroz[m)] " Pies(ft) Regresar Aceptar | Cancelar |

Fig. 05
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4. Finalmente se muestra el grafico del perfil topografico de los datos cargados (Ver Fig. 06).

i: DLTCAD 2010: - [D:A11 DLTCAD 2010402 Manual de Usuario en Word\datos topograficos.DLT] | =R X
i, Archivo  Bases de Datos  Datos del Proyecto  Distribucién  Hemamientas Calculos  Reportes  Ventanas 2| x|
E= = R L HAag® Felen 0 & | TME
T ® %E I=\"*_--; W % T B h oo IEEI = ,FE ‘MaximaTempelatura j |Cond.T1:AAAC-TSU ﬂ

Progresiva: 2062,97 m |Cota:3269,98 m |Unidades F-L: Kg-m \Vista Perfil  Vista Planta /

Fig. 06

Con esto ya se tiene el perfil topogréfico de la Linea y se puede proceder a desarrollar los

disefios, utilizando las herramientas del software.

Hay que destacar que el disefio de la LT se desarrolla siempre en vista de perfil, por lo que es

necesario obtener primero este resultado (Obtener el perfil topografico de la linea).

Se podr2za decir qgue |l a ventaja de vyaasatgrerl pefdt os e
topogréfico y se puede proceder a desarrollar el disefio de forma inmediata. Sin embargo la gran

desventaja es que para calcular las fcotas y acumuladasd  é@ste, se debe utilizar herramientas

externas (Ejm. hojas de célculo) lo cual puede hacer mas tedioso el trabajo de seleccién y

validacion.
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2.1.2 Ingreso de Datos Formato 2: (Archivo *.UTM)

Proceder de la siguiente manera:

=

1. Abrir el archivo UTM mediante la opcién Abrir
[ =

[ollesid < DISKIVOL2 (D) » 11DLTCAD 2010 » 02 Manual de Usuario en Word - Buscar 02 Manual de Usuario .. P |

Organizar « Mueva carpeta =~ [
- Favori =1 Mombre Fecha de modifica..  Tipe Tamafio

- Favoritos
4. Descargas || Datos UTM.utm 17/06/2010 04:57 ...  Archivo UTM 11 KB
Bl Escritorio

=] Sitios recientes

4 Bibliotecas
3 Documentos
e=| Imadgenes
& Miisica

B videos
*@ Grupo en el hogar

1M Equipe
‘-_-i, Disco local (C:)
iy DISKL_VOL2 (D:)
a DISK1_VOL3 (E)

@ 0o =l m b
MNembre: Datos UTM.utm - lDatosformatoX\"Z (*.UTM) v]
Proyecto DLTCAD 2004..2006..2010 (*.DLT)
Datos formato XYZ (*.UTM)

Datos Perfil tpg (*TPG)
Proyecto DLTCAD 2.4;2.5 (*.PRJ)

Fig. 07

Seleccionar | formatpXYZ (*DTM)} Dattos el men¥ desplegable ATI

especificar el archivo que contiene los datos topogréficos que se desea cargar al programa.

2. Luego muestraunaventanafiDat os t opogr 8fi cos (MemFigcOB)or denadas

Verificar campos para cargar datos Topograficos
|Num j|Norte j |Este j|AItitud j|Atributo j |H.Dbstaculcj |Etiqueta j|Tip.Teneno j|[ﬁomentario j
| | | | | | | |
1 Murn Este Morte Altura Etiqueta
2 1 . 824712 9100553 2835154 PuntoS alida
3 2 824712926 9100863522 2895210 R
4 3 824713476 9100567189 2895248 R
5 4 824714122 9100570531 289512 R
[ 5 824723837 9100635,845 28703 Gbda
7 B 824727 370 9100661.454 | 287022 Gbda
8 7 824736,350 9100726546 | 2915001 R
Unidades de longitud
Desplazar Fila de Encabezamiento: [~ @+ Metroz [m] Pies [ft] Cantinuar | Cancelar |

Fig. 08
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Aqui es aconsejable realizar las siguientes acciones de rutina:

- Verificar si se tiene una fila de encabezamiento. En caso afirmativo se tiene que activar la

opcbniLa | ista tiene fil &igde). encabezamientoodo (Ver
1 e————— 00—

Werficar campos para cargar datos Topograficos

|Num ﬂ|Norte j|Este j|AItitud jl.ﬁ.tributo j |H.Dbstaculcﬂ|Etiqueta ﬂ|Tip.Terrenoj|Comentario j

Mum | Este | Morte | Altura | Etiqueta | | | |

1 1 824712 9100553 2835154 PuntaS alida

2 2 524712926 J100563.522  2835.210 R

3 3 524713 476 JI00567.183  2835.248 R

4 4 gz24714122 00570531 289512 R

5 5 824723837 9100635,845 | 2870.3 Gbda

5 5 824727 370 9100661.454  2870,22 Gbda

7 7 824736.350 00726546 2915001 R

g g 824737804 100736746 2916568 R

S

Unidades de longitud
-

Desgplazar Fila de Encabezamiento} v wros [m] " Pies[ft)

Cantiruar | Cancelar |

Fig. 09

- Verificar que los tipos de datos por columnas correspondan al tipo especificado en la parte
superior de la ventana. En caso no coincidieran, indicar el orden correcto seleccionando el
tipo de dato que corresponde a cada columna en los menuUs desplegables tal como se
muestraFigeDol aE$ i mportante que al indicar el ord

en alguna columna (un tipo por columna).

Fig. 10
3. Terminado el procedimiento anterior, presi on@xntfii nuar 06 y se mostrar§ ur
datos adecuadamente ordenados. En caso hubiera algin mensaje de error presionar el boton
fRegresaro y wverificar el ordenamiento indicado.

pr esi Acneaprt afir ocual corclnye El procedimiento de carga de datos topogréficos.
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